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Installation
Beispiel mit Zugtaster, Abstelltaster und Meldeeinheit

Hinweis:

Diese Zeichnung wurden für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen.

(*1 und *2) Die potenzialfreien Schaltausgänge Rel1 und Rel2 werden 

gemeinsam vom Relais bei Ruf oder Stromausfall geschaltet.

Rel1 = Schließerkontakt / Rel2 = Wechslerkontakt

(Max. Kontaktbelastbarkeit: 1A / 30 V DC) 

(*3) Abschluss-Linienwiderstand für Rufleitung 2,2 kOhm / 0,6 W

230 V 20-28 V 

Rel2 n.o.
Rel2 n.c.
Rel2 com.
Ton Quit

+Ub
E1
A1
GND
E1´

LEV10-BWC22-TQ

TAV10-22

VLX22-NA

VLX22-NA2

DC-USV

Netzgerät

(*3)

(*1)

(*2)}

}
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Beispiel mit Zugtaster, Ruftaster, Abstelltaster und 
Meldeeinheit

230 V 20-28 V 

Rel2 n.o.
Rel2 n.c.
Rel2 com.
Ton Quit

+Ub
E1
A1
GND
E1´

LEV10-BWC22-TQ

TAV10-22

VLX22-NA

VLX22-NA2

VLX22-NR

DC-USV

Netzgerät

(*1)
}

(*2)}

(*3)

Hinweis:

Diese Zeichnung wurden für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen.

(*1 und *2) Die potenzialfreien Schaltausgänge Rel1 und Rel2 werden 

gemeinsam vom Relais bei Ruf oder Stromausfall geschaltet.

Rel1 = Schließerkontakt / Rel2 = Wechslerkontakt

(Max. Kontaktbelastbarkeit: 1A / 30 V DC) 

(*3) Abschluss-Linienwiderstand für Rufleitung 2,2 kOhm / 0,6 W
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Beispiel mit zwei Zugtastern, Abstelltaster und 
Meldeeinheit

Hinweis:

Diese Zeichnungen wurden für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen.

230 V 20-28 V 

Rel2 n.o.
Rel2 n.c.
Rel2 com.
Ton Quit

+Ub
E1
A1
GND
E1´

LEV10-BWC22-TQ

TAV10-22

VLX22-NA

VLX22-NA2

DC-USV

Netzgerät

+Ub
E1
A1
GND
E1´

TAV10-22
(*3)

(*1)

}

(*2)}

(*1 und *2) Die potenzialfreien Schaltausgänge Rel1 und Rel2 werden 

gemeinsam vom Relais bei Ruf oder Stromausfall geschaltet.

Rel1 = Schließerkontakt / Rel2 = Wechslerkontakt

(Max. Kontaktbelastbarkeit: 1A / 30 V DC) 

(*3) Abschluss-Linienwiderstand für Rufleitung 2,2 kOhm / 0,6 W
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Beispiel mit Zugtaster, Abstelltaster, Zusatzleuchte 
und Meldeeinheit

230 V 20-28 V 

Rel2 n.o.
Rel2 n.c.
Rel2 com.
Ton Quit

+Ub
E1
A1
GND
E1´

LEV10-BWC22-TQ

TAV10-22

VLX22-NA

VLX22-NA2

DC-USV

Netzgerät

LEV-U2-rt-rt

+ -

SG-Signalgeber24V-bedr

(*3)

(*2)}

(*1)

}

Hinweis:

Diese Zeichnung wurden für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen.

(*1 und *2) Die potenzialfreien Schaltausgänge Rel1 und Rel2 werden 

gemeinsam vom Relais bei Ruf oder Stromausfall geschaltet.

Rel1 = Schließerkontakt / Rel2 = Wechslerkontakt

(Max. Kontaktbelastbarkeit: 1A / 30 V DC) 

(*3) Abschluss-Linienwiderstand für Rufleitung 2,2 kOhm / 0,6 W
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Beispiel mit Zugtaster, Abstelltaster, Meldeeinheit
und bauseitigem Öffnerkontakt

Hinweis:

Diese Zeichnungen wurden für Sie angefertigt, um die Struktur des Systems zu verdeutlichen.

230 V 20-28 V 

Rel2 n.o.
Rel2 n.c.
Rel2 com.
Ton Quit

+Ub
E1
A1
GND
E1´

LEV10-BWC22-TQ

TAV10-22

VLX22-NA

VLX22-NA2

DC-USV

Netzgerät

zu bauseitigem Öffner

z.B. im WC-Bügel

(*3)

(*2)}

(*1)

}

(*1 und *2) Die potenzialfreien Schaltausgänge Rel1 und Rel2 werden 

gemeinsam vom Relais bei Ruf oder Stromausfall geschaltet.

Rel1 = Schließerkontakt / Rel2 = Wechslerkontakt

(Max. Kontaktbelastbarkeit: 1A / 30 V DC) 

(*3) Abschluss-Linienwiderstand für Rufleitung 2,2 kOhm / 0,6 W
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Notizen
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www.varo lux .com

VAROLUX®

VAROLUX GmbH & Co. KG
Mittelweg 3

39179 Barleben OT Meitzendorf

Telefon: +49 (0)39202-691-0

Telefax: +49 (0)39202-691-12

Internet: www.varolux.com 

E-Mail: info@varolux.com


